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リフレモルセットTSの特長

粉末ポリマーをプレミックスしています
ので，現場では水を加え混練するだけで，
安定したポリマーセメントモルタルが得
られます。

ポリマーセメントモルタルですので付着
性に優れています。

軽量骨材を用いていますので施工性に優
れています。

リフレモルセットTSの用途

・0～5ｍｍ程度の薄塗り補修

・ジャンカ等の部分薄塗り補修

・全面薄塗り補修

施工環境管理
・外気温 5℃以下，降雨，降雪での使用は

禁止して下さい。

・施工後12時間は，降雨にさらされないよ
うにして下さい。

・施工後，外気温が氷点下になることが想
定される場合は施工を中止して下さい。

保管上の取扱い注意事項

・湿気をさけた状態で保管して下さい。

標準配合

物性値の一例

ポリマーセメント系薄塗り補修材 リフレモルセットTS

荷姿：
20kg紙袋入り

試験項目 材　令 試験値 試験方法

単位容積重量 － 1.73

凝結時間

圧縮強度
（N/mm2）

7日
28日

始発
終結

19.3
25.2

曲げ強度
（N/mm2）

7日
28日

4.7
5.1

付着強度
（N/mm2）

28日 2.8

低温時付着強度
（N/mm2）

28日 1.9

吸水量
（g）

－ 1.57

透水量
（m  /h）

－ 0.2

JIS A 6916

荷姿は製造の都合等により予告無く変更する場合がありますので予めご了承下さい。

本製品は粉末ポリマー調合済みのプレミクス品です。
水を加えて練り混ぜるだけで所定の性能が得られます。

※上記のデータは代表値であり，品質保証値ではありません。

リフレモルセットTS 水 練り上がり量

  1袋 配合  20 kg（1袋） 6～6.5 kg 約15

1m3 配合  1320 kg（66袋） 396 kg 約1000

●本製品は強いアルカリ性を呈し，目，鼻，皮膚等を刺

激したり，粘膜に炎症を起こすことがあります。

●作業時には，保護手袋，防塵マスク，防塵眼鏡等を必

ず着用して下さい。

●目に入った場合は，きれいな水で十分に洗眼し，直ち

に専門医の診察を受けて下さい。

●皮膚に付着した場合は，きれいな水で十分に洗い流し

て下さい。

取り扱い上の注意

5：10
7：30



本製品に関するお問い合わせ・ご用命は

O291031-1000/Riv.210831

使用および取扱いの前に，当製品の安全データシート（SDS）をお読みください。
本カタログの記載内容については，予告無しに変更する場合がありますので，予め御了承願います。
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建材事業部

エコマーク認定　
古紙配合率80％再生紙使用 植物油インキ使用

施工方法

下地処理

材料の混練

施工

養生

1.付着を阻害する下地表層の脆弱層・汚れ等を除

去し，十分に水洗いして下さい。

1.モルタルミキサーを用い，均一に混練して下さ

い。

1.コテ圧をかけしごき塗を行い，所定の塗厚に塗

りつけて下さい。

直射日光や通風をさけて初期養生を行って下さい。

施工面が急激な乾燥を受けた場合は，翌日以降に

散水養生を行って下さい。

仕上げ材等を施す場合は，5～7日（冬期14日）以

上の養生期間を取って下さい。

2.塗厚が3ｍｍを超える場合は，2回以上に分けて

塗布して下さい。

3.下地との間に気泡をかみ込んだ場合は，材料が

しまってから空気を抜き，手直しして下さい。

2.ハンドミキサーを使用する場合は，半量（10kg

程度）ずつ混練して下さい。混練時間は2分間以

上とします。

2.下地乾燥後，プライマー材として（※）リフレトリ

ートを0.1～0.2kg/m2を目安に均一に塗布して

下さい。

（※）当社製専用プライマー（16kg缶）

施工写真

リフレトリート塗布

施工前

リフレモルセットTS２回目塗布

リフレモルセットTS１回目塗布（下地調整）

下地高圧洗浄

塗布完了

施工後３日目


