
住友大阪セメントの

スーパーSK 1300S
特徴

蝟集魚群量7,047kg（2基当り）＊を記録
空m3あたりでは、
なんと2.5kgを超えた！！

〒105-8641　東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル20階 
TEL.03-6370-2721　FAX.03-6370-2758
Email: ocean2@soc-tec.com

建材事業部　営業統括グループ

TEL.092-935-2764　FAX.092-935-4379
〒811-2202　福岡県糟屋郡志免町志免90

Email: ocean@snc-inc.co.jp

株式会社 SNC
営業部海洋製品グループ

住友大阪セメント海洋製品販売総代理店



高品質・安全・スピーディ
施工手順 全景

沈設
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重錘コンクリート
品質管理

■型式 ： ハイブリッド魚礁「スーパーSK1300S」
■外形寸法 ： 幅15.05m×奥行15.05ｍ×高さ20.00m
■空間容積 ： 1,382空ｍ3
■材料 ： H形鋼、山形鋼、丸鋼、平鋼、鋼板、プレキャストコンクリート

■重量 ： 56.3t（コンクリート部材25.4t、鋼製部材30.9t）
　　　　　※海域条件により重錘コンクリートを付加する場合があります。
■耐用年数 ： 30年

内部コンクリ－トブロック
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スーパーSK1300S　鳥かん図

曳航 スパイク構造 沈設

コンクリートブロック積込み

本溶接作業にて完成

コンクリートの品質管理 部材寸法検査 カラーチェック

D部（通称：ヘリポート）架設状況 C部（通称：ブリッジ）架設状況 鋼製（Bブロック）組立状況

鋼製ブロック運搬 現場ヤードブロック仮置き コンクリート部材組立

溶接作業

チャック・ピン継手
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