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機械据付け時のドライパッドに用いる場合

20℃における物性例

20℃における物性例

水材料比

（％） フィルコンパッド 水
配合

13.2
2075（83袋）1 m3

1 袋

練上がり量

（ℓ）

約1000

約123.3

274

25（1袋）

単位量（kg）

注）気温等により水量は多少変動します。必要に応じて使用前に試験練りを行い，フレッシュ
時の性状・強度等を確認してください。

注）気温等により水量は多少変動します。必要に応じて使用前に試験練りを行い，フレッシュ
時の性状・強度等を確認してください。

※弊社測定値の一例であり，品質保証値ではありません。

※弊社測定値の一例であり，品質保証値ではありません。

機械基礎パッドの施工状況 鉄骨柱基礎ベースモルタルの施工状況

1日 3日 7日 28日
試験項目

67.1 72.0圧縮強度（N/mm2）

付着強度（N/mm2）

79.9

2.1

84.7

2.42.01.3

材齢

2.1

1日 3日 7日 28日

55.3 68.8圧縮強度（N/mm2）

付着強度（N/mm2）

77.5

2.0

79.8

1.91.1

材齢

鉄骨柱基礎ベースモルタルに用いる場合

試験項目

水材料比

（％） フィルコンパッド 水
配合

16.0
1950（78袋） 312

1 袋

1 m3

練上がり量

（ℓ）

1000

約12.84.025（1袋）

単位量（kg）

本製品は砂調合済みのプレミックス品です。水を加えて練り混ぜるだけで所定の
性能が得られます。

取り扱い上の注意
● 水と接触するとアルカリ性を呈し，眼，鼻，皮膚に対し，
刺激性があり，眼の粘膜，鼻の内部組織，皮膚に炎症を
起こす可能性があります。

● 不浸透性の保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/防塵マス
クを着用してください。

● 粉じん等を吸入しないでください。
● 取扱後は 手，顔をよく洗ってください。
● 使用前にＳＤＳを入手し，ご確認ください。
● 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでくだ
さい。

● 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。

保管
● 開封後：なるべく早く袋単位で使い切るようにしてくだ
さい。

● 積置き：屋内保管を原則とし，降雨・湿気等からなるべ
く遮断してください。

フィルコンパッドの特長

フィルコンパッドとは
成形性に優れ，機械設備や鉄骨柱基礎ベース
の据付けにおけるパッド打設の迅速化が図
れます。

1. 沈下抵抗性
硬化後の沈下抵抗性に優れます。

2. 強度発現性
長期に渡り安定した強度発現を示します。

3. 付着性
ライナープレート，既設コンクリート等に対し

安定した付着強度を示します。

パッド用無収縮モルタル　フィルコンパッド


